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P12 Le groupe Michel fait
évoluer sa gamme certifiée
Chez Jérome Martiniére dans I'Orne
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P14 Une gestion de

hiver

POUR LES ASSOCIATIONS DE DEFENSE
DES ANIMAUX, LA CLAUSTRATION
permanente n'est pas durable
et I'élevage standard devra
avoir un acces a l'air libre.

Le jardin d'hiver semble étre
une alternative prometteuse.

T

la ventilation a adapter

Tuffigo-Rapidex

P. Le DouariN

P16 Un batiment dynamique
avec jardin d’hiver
Chez les Pasquier dans les Deux-Sévres

se cherche

Sous la pression des ONG Welfaristes, la filiere des volailles
de chair standard commence a poser les bases technico-

économiques d’un systeme semi-plein-air a la francaise.

orsque lon interroge les consommateurs sur
le mode délevage qui respecte le bien-étre de
Panimal, une grande majorité se prononce
pour des animaux ayant accés & un parcours
extérieur. Les volailles label rouge répondent
a cette attente depuis longtemps, mais pas
les productions standards. Pour Francoise

Burgaud, responsable du pole Etudes

et bien-étre de l'association welfariste

Welfarm, « la claustration permanente

nest pas durable. Lélevage standard de
demain devra permettre un accés a lair libre ».
Cette demande est également exprimée par la
charte du «better chicken commitment » que
signent de plus en plus d’acteurs de la grande
distribution ou de la restauration hors domicile.
Elle exige d’ici 2026 des souches de poulet a
croissance ralentie, de la lumiére, un milieu
enrichi... Cela n'a pas échappé aux metteurs
en marché qui ont commencé & évoluer avec la
démarche « Nouvelle agriculture » de Galliance
ou « Oui cest bon » de LDC, mais ils hésitent
a faire sortir leurs volailles. Le jardin d’hiver
pourrait étre une alternative comme l’a fait la
filiere ceuf en transformant des élevages du mode
cage au mode sol. Cest le cas depuis longtemps
en Suisse ot1 85 % du poulet a accés a une « aire
dexercice a climat protégé », et depuis presque
quinze ans aux Pays-Bas avec le label « Beter
Leven ». « Oui, mais pas wimporte quel jardin
d’hiver », estime Francoise Burgaud. Pour la
welfariste, « ce nest pas juste une extension
exposée au climat extérieur. Il doit étre suffi-
samment différent pour permettre aux oiseaux

dexprimer des comportements et de ressentir des -

émotions ». Aujourd’hui, des acteurs francais

P18 En canard mulard,
d’abord pour la biosécurité
Chez Alexia Cantin dans le Maine et Loire

jettent les bases d’'un nouveau concept qui ne
devrait pas bouleverser la segmentation du
marché, qui serait validé par le consommateur
(bien-étre animal et prix), qui serait réalisable et
rentable. Cest ce que tentent les Ets Michel avec
des volailles certifiées en explorant comment
rentabiliser 'investissement supplémentaire,
comment adapter la conduite, la nutrition et la
ventilation. D’autres lexpérimentent ponctuel-
lement, comme le groupement Bellavol pour
le concilier avec une ventilation dynamique.
Lapport dair par temps chaud ou froid fait partie
des points a maitriser. Léquipementier Tuffigo

« Un mode délevage
en défrichage »

Rapidex propose une solution qui rompt avec
la ventilation habituelle. Intermédiaire entre
le plein air et la claustration, le jardin d’hiver
a aussi un intérét sanitaire. Cest le choix de
la coopérative Val de Sévre pour claustrer les
canards mulards déleveurs dans I'incapacité
de dupliquer leur batiment. En attendant que
ces initiatives individuelles débouchent sur
des systémes pérennes et validés, les filieres
concernées pourraient réfléchir a un cahier
des charges pour cet espace qui n'a pas de statut
officiel. Comment le caractériser ? Dimension,
éclairement, équipement... Comment lutiliser ?
Densité, temps de présence animale... Faute
de quoi, des clients inspirés par des welfaristes
sen chargeront. m
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e groupe Michel fait
dvoluer sa gamme certifiée

Avec son concept avec jardin d’hiver,

le groupe Michel recherche le compromis entre
un prix accessible pour le consommateur, du confort
pour les animaux et du revenu pour les éleveurs.

POUR SON'PREMIER
BATIMENT NEUF;,
JEROME MARTINIERE,
aviculteur depuis
dix ans, a eté
seduit par fe
mode d'élevage
semi-extensif

et semi-plein-air.

quipé de deux vérandas, le
nouveau batiment de Jérome
Martiniére, éleveur a Saint-
Patrice-du-Désert dansI'Orne,
se veut le premier d'une longue
série enclenchée par le groupe Michel.
« Notre objectif est datteindre 50 a 60
batiments neufs de 1000 m? a 1500 m?
en trois ans, et de convertir des Louisiane
ou statiques traditionnels, plutot dans la
Mayenne et ses départements limitrophes »,

> A SAVOIR

Cing engagements des Ets Michel en certifié

u Réduire I'empreinte carbone de 20 % en cing ans;
m Réduire la médication par des bonnes pratiques d'élevage
et le recours a des alternatives (huiles essentielles);
m Tracabilité en temps réel chez 400 éleveurs connectés;
m Bien-étre animal avec la certification Iso 34700 et le déploiement

des jardins d'hiver;

m Une alimentation 100 % francaise et non OGM.
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P. Le DouarIN

détaille Alain Salmon, responsable de
la production des volailles de chair. Ce
poulailler a été inauguré fin juin et son
premier lot de 7400 dindes de souche
Premium a été mis en place le 8 juillet.
Jérdme élevera aussi des poulets JA Hub-
bard jusqua 56 jours. Pour le fabricant
daliments, il sagit de faire évoluer le
cahier des charges de ses volailles certi-
fiées (80000 poulets et 40000 dindes en
place par semaine). Baptisé Terre-neuve,

> LES DINDES (ici
dans |a partie

le batiment et ses deux jardins d’hiver
apportent une différenciation supplé-
mentaire. A partir de la moitié de leur
durée délevage - 6 semaines en dinde
et 23 jours en poulet — les oiseaux ont
en permanence accés a 40 % de surface
en plus (200 m? de chaque c6té). Chez
Jérdme Martiniére, les préaux font trois
meétres de large, avec un sol bétonné
ainsi qu'une toiture isolée (4 cm). Le
coté externe comprend un panneau
sandwich de 1,2 m de haut sur lequel
vient se poser le rideau latéral coulissant
non isolé doublé d’'un grillage. La surface
estagrémentée de perchoirs et de blocs a
picorer. De plus, la densité de démarrage
a été réduite a 17 en poussineta 7,2-7,3
en dindes (avec 50 % de chaque sexe).

Un concept encore en cours
de mise au point

Le concept Terre-Neuve est en cours
de mise au point technique et de calage
économique. « Nous aurons besoin de
plusieurs lots élevés dans des situations
climatiques variées », souligne Alain
Salmon. Il reste & affiner la conduite
technique, notamment la ventilation,
et la gestion du comportement des vo-
lailles. Bien que les préaux ne soient pas
chauffés, Jérome Martiniére a constaté
que des dindes y séjournaient la nuit. Il
teste la solidité de différents perchoirs
(environ 20 pour 1000 m?). « Les dindes
aiment bien les plateformes, mais il

male) disposent
de blocs a piquen
(un pour 500),

dans lejardin

et le batiment.

P: Le Douarin

Poids d'abattage
Indice de consommation 2,35
Marge sur dindonneau-Aliment

RESULTATS DU PREMIER LOT DE 7400

DINDES CHEZ JEROME MARTINIERE

Femelles Males

29,30 €/m? hors jardin

Source : Ets Michel.

835kga88j 161kgall9j
89kga92j 16,35kga122]

faut que celles-ci soient trés robustes »,
commente-t-il. Les perchoirs linéaires
ne leur conviennent pas. Il teste aussi
des blocs a piquer (un pour environ 500
individus), de dureté et composition
variées. « Jai aussi essayé des ballots de
luzerne compressée pour enrichir le milieu
et occuper le bec des dindes. Cest bien,
mais le ballot se délite vite. » Concernant
la conception du préau, Alain Salmon
reconnait qu’il a joué la sécurité. « On
ne voulait pas trop ouvrir cet espace aux
courants dair et que les volailles ne soient
pas effrayées. » Question ventilation,
Jérome tatonne encore. Lair entrant
ayant tendance a retomber derriére le

100% LUZERNE
CULTIVEE ET
PRODUITE EN

FRANGE NI

DISPONIBLE
AUSSI EN BIO

oy
ploLOS=T

Prévient Pagressivité
en élevage avicole

¢

Une conception de batiment éprouvée

Dans la mesure ou le batiment
Terre-Neuve - 1000 m? pour 15 m
de large chez Jérome Martiniére

- ma pas vocation a élever

du poulet standard conventionnel,
les besoins de renouvellement dair
sont moindres. Sur les conseils des
Ets Michel, [éleveur a opté pour

une ventilation statique avec des
volets continus dentrée d’air de
chaque c6té, une pente de 40 %,

un lanterneau au faitage et une

régulation automatisée (Avitouch ici).

Ces volets comprennent aussi des
panneaux translucides équivalant a
3 % de la surface intérieure. « Nous
nous interrogions beaucoup sur la
compatibilité entre une ventilation
dynamique et des trappes ouvertes

en permanence sur le jardin, souligne
Alain Salmon. Nous avons préféré ne

RUMILUZ POULTRY SB :
m LUZERNE DESHYDRATEE BRINS LONGS EN BALLES DE 20KG

Réduit les risques de
picage chez les poules

A3

DESIALIS - 27/29 rue Chateaubriand 75008 PARIS - 01 42 99 01 01- www.desialis.com - info@desialis.com

pas prendre le risque de perturber

les circuits dair de renouvellement. »
Avec 6 cm d’isolation, un éclairage par
leds, la coque est classée BEBC. Pour
limiter le risque de coup de chaleur,
une double brumisation a été installée,
ainsi que six turbines au pignon.

Mais il reste & imaginer une solution
pour ventiler avec les turbines tout

en maintenant les trappes ouvertes
(dépression nulle avec 34 m?
douverture). Tous les sols sont
bétonnées. Le chauffage est localisé,
avec deux lignes de dix radiants. Pour
assurer la polyvalence, I'intérieur
comprend trois lignes de mangeoires
Multi Beck et quatre lignes de pipettes
(remplacées en dinde par des cloches).
Linvestissement total se monte
4350000 €, dont 55000

260000 € pour les jardins. m

100% issu de cultures francaises
(semences non 0GM)

On a la fibre

ELEVEUR Desialis-




APRES LE PREMIER DESSERRAGE DES
FEMELLES a 88 jours, celles restantes
en profitent pour faire [a course
dans le jardin.

rideau et & passer par les sept trappes
basses (17 m? de surface), il a augmenté le
minimum douverture des volets et réduit
celui du rideau extérieur. « Jai essayé
divers réglages du rideau et des volets. Je
suis parti dun écart douverture de 30 %
pour revenir a une situation sans écart.
Dans tous les cas, le chapiteau est deux
fois plus ouvert que les volets dentrée. »

Compenser la baisse de densité
par la performance

Sur le plan économique, il faut compen-
ser la baisse de densité et le surcotit des
vérandas. En dinde, le groupe Michel
a tablé sur leffet positif de la réduction
de densité grice au jardin. « On estime
qu’il est possible de gagner 300 g par fe-
melle, calcule Alain Salmon, ef I kg sur
les méles qui se retrouvent a 2,6 par m?
aprés le départ des femelles. » Jérome
Martiniére a observé que la croissance
accélére avec louverture des jardins. A
cela devrait sajouter une amélioration
de lindice de consommation et des
conditions de confort, avec moins de
soucis digestifs ou respiratoires. Le
premier lot terminé début novembre est
conforme aux attentes. En poulet, aucun
gain technique nest envisagé, compte
tenu du calibre a respecter. « Pour les
batiments existants et aménageés, nous
prévoyons doctroyer une plus-value de
Tordre de 25 €/t de vif, tandis que pour les
batiments neufs le contrat reste d finaliser.
De plus, labattoir et leurs clients prennent
en compte les surcoilts de ce cahier des
charges. » m P.L.D.
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L’évolution vers des poulaillers de chair

dynamiques dotés de trappes de sortie
des volailles incite les équipementiers

by

a réfléchir a de nouveaux schémas de ventilation,

a I'exemple de Tuffigo-Rapidex.

eut-on concilier « batiment
dynamique » et « ouverture vers
lextérieur », en poulet de chair?
Les poulaillers offrant un acces
a lextérieur sont aujourd’hui
quasiment tous ventilés en statique. Mais
avec Iévolution des attentes sociétales,
la question se pose désormais pour les
batiments de volailles a croissance ra-
pide ou intermédiaire, majoritairement
dynamiques. Pour Yannick Le Corre,
de Tuffigo-Rapidex, la réponse est oui.
« Cest tout a fait possible mais il faut
impérativement passer en ventilation a
pression nulle pour conserver les circuits
dair, que les trappes de sortie des animaux
soient ouvertes ou fermées. » Cela améne
a penser autrement la ventilation et
a sortir du schéma classique avec des
entrées d’air sur les cotés. A la demande
d’une organisation de production,
Iéquipementier a proposé un concept
de ventilation adapté aux batiments de
poulets a croissance rapide, ayant accés
a partir de 5 semaines d’age a un jardin
d’hiver ou a une courette extérieure. Il est

LES VITESSES D'AIR AU NIVEAU
DES ANIMAUX SONT PROCHES DE 0

Simulation des
vitesses d'air avec
les cheminées Airln

Vue en coupe d'un batiment de 27 m de large.
Conditions :

- Température extérieure 0°C

- Température intérieure 20°C

- Dépression ventilateur cheminée 35 Pa

- Ouverture du volet de 15 cm

basé sur les nouvelles cheminées dentrée

‘air AirIn. Réparties dans la toiture en
deux lignes (ou une seule jusqua 18 m
de large), elles servent d'unique entrée
dair pendant les premiéres semaines
délevage tandis que lextraction d’air se
fait par des cheminées classiques.

Préférer des trappes d'accés
des deux cotés plutot qu'un seul

Cette solution permet de supprimer les
volets dentrée dair et les ventilateurs
sur les cotés du batiment, ce qui libére la
place pour dautres équipements (trappes
de sortie des volailles, fenétres...). Yan-
nick Le Corre détaille cette gestion de la
ventilation en deux phases, en prenant
lexemple d’un poulailler de 1500 m?,
équipé de 5 cheminées dentrées d’air de
17000 m*/h et de 6 cheminées dextraction
de 12500 m*/h.

Pendant la phase de 0 a 5 semaines, le
batiment en configuration dynamique est
géré avec une dépression nulle. Lair est
poussé dans le batiment par le ventilateur
de chaque cheminée Airln a une pression

Vitesse (m/s)

2
1,882
1,765
1,747
1,529
1412
1294
1176
1,059
0941
0,824
0,706
0,588
041
0,353
0,235
0118

Une gestion de [a ventilation a adapter

Un impact sur le coiit d'équipement et d'électricité

Le colit de I'équipement avec des
cheminées d'entrée d'air Airln est
environ 15 % supérieur a celui d'une
ventilation classique avec entrée d'air
bilatérale équipée des nouvelles trappes
Kan'Air Start de Tuffigo-Rapidex.

« Pour un méme débit d'air, les
cheminées avec ventilateur sont cing
fois plus colteuses que des volets mais
elles n'apportent finalement que 25 %
du débit total d'entrée d'air du batiment
sur toute la durée du lot », relativise
Yannick Le Corre. Le reste des entrées

Y

équivalente & la dépression générée par
les ventilateurs dextraction, de sorte
que la différence de pression intérieure/
extérieure soit nulle. Le débit d’air entrant
(et donc la vitesse de lair pénétrant dans
le batiment) est régulé par le ventilateur
de la cheminée AirIn et par le degré
douverture de son volet de diffusion
situé en partie basse et commandé par un
vérin. « On pousse la masse dair chaud
vers le bas. Ce systéme a lavantage de
permettre une répartition des circuits dair
optimale et une meilleure homogénéité
de la température intérieure. La diffusion
de lair est garantie, quel que soit [écart
avec la température extérieure », souligne
Yannick Le Corre. Pendant le démarrage,
lextraction dair se fait uniquement par
des cheminées classiques.

Cheminées d'entrée d'air Airln

Cheminées
d'extraction d'air

d'air se faisant par les volets en pignon
et les trappes des volailles. Pour un
poulailler de 1500 m?, 5 cheminées
d'air de 17000 m3/h sont nécessaires.
Toutefois, ces cheminées équipées d'un
ventilateur ont aussi un impact sur les
consommations d'électricité liées a la
ventilation (multipliée par deux entre
0 et 5 semaines). Pour permettre une
meilleure maitrise des températures
hautes I'été, les cheminées Airln
peuvent étre équipées d'une couronne
de brumisation.

A 5 semaines, les trappes de sortie
des poulets sont ouvertes, et ce jusqua
la fin du lot, 24h/24h. « Tant que le
débit des cheminées Airln le permet, on
continue a gérer le batiment en pression
nulle pour éviter qu’il y ait de la vitesse
dair au niveau des trappes de sortie des
volailles. Une vitesse trop élevée pourrait
empécher la sortie des poulets dans le
jardin d’hiver. A partir de la, on maitrise
les débits mais plus les circuits dair. Cela
aura forcément un impact sur la conduite
délevage, notamment sur la gestion de
la litiére. » Pour léquipementier, il est
préférable d'avoir des trappes de sortie
des volailles de chaque c6té plutdt que
monolatérales, pour éviter un déséqui-
libre des entrées d’air. Dans le cas d'un
jardin d’hiver, louverture du rideau sera

A. PUYBASSET

LA CHEMINEE D/ENTREE D’AIR AIRIN.comprend

un volet en partie'basse actionne
verticalement par un veérin en fonction
des débits d'air souhaités (systeme
d'ouverture type bonde d'évier).

pilotée par le boitier de régulation de la
salle délevage. Lorsque les besoins de
ventilation vont augmenter, de grands
volets dentrée dair a ailettes vont sou-
vrir en complément. Positionnés sur la
premiére travée du batiment de chaque
coté, ils seront mis en route dés que la
vitesse d’air dépasse 0,3 m/s pour éviter
les courants dair pendant la phase de
transition. Lextraction dair se fait toujours
par les cheminées, complétée par une
extraction en pignon. Puis en finition
eten période de chaleur, les débits d’air
augmenteront pour obtenir les vitesses
d’air souhaitées. m Armelle Puybasset

INFOGRAPHIE REUSSIR

0

Source : Tuffigo-Rapidex.

: unnels d'élevage ‘

Contact : +33 (0) 6 80 45 61 85

www.baticlair.com
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Un batimen dy

Ciriéres dans les Deux-Sevres,

Annabelle et Louis-Marie Pas-

quier ont investi en 2018 dans

deux poulaillers de 1800 m?

dont I'un a la particularité
davoir un jardin d’hiver et détre doté
d’une salle pédagogique avec une vitre
donnant sur la salle d¢levage. Ce projet
innovant a été réalisé en partenariat et avec
le soutien financier de leur groupement
Bellavol (groupe LDC). Son objectif était
de disposer d’'un site vitrine et dacquérir
des références technico-économiques sur
la conduite délevage avec jardin d’hiver,
notamment sur les réglages de ventila-
tion. Le fait de combiner une ventilation
dynamique et un acces a lextérieur sur
des animaux en croissance était un vrai
défi. Construit par Dugué, le batiment
de 1800 m? (18 m de large) se prolonge
sur un seul coté par une véranda large

Ead

Annabelle et Louis-Marie Pasquier ont testé
sur deux lots de dindes I'acces au jardin d’hiver de
leur nouveau batiment en ventilation longitudinale.

de 6 m, représentant 543 m?*soit 30 % de
la surface du poulailler. Son utilisation a
pour l'instant été expérimentée sur deux
lots, lorsque les températures extérieures
étaient plus propices.

Attendre que les animaux
soient bien emplumés

« Le premier lot sorti a lextérieur en
juin 2018 a été plutot facile a gérer. Pour
le second sorti au printemps 2019, on a
dii revoir les réglages de ventilation de la
salle délevage pour éviter que les vitesses
dair soient trop importantes au niveau
des trappes de sortie des animaux, sur-
tout la nuit. Les écarts de température
jour/nuit étaient encore assez élevés a
cette époque (8 °C au petit matin) »,
se souvient Louis-Marie. La maitrise
des vitesses d’air est le point clé de la
gestion du jardin d’hiver! Maintenant

pamique

i
i

L'OUVERTURE DU RIDEAU (ici
entierement abaissé) est
réqulée en fonction de [a
consigne de tempeérature et
des besoins de ventilation
de laisalle d'elevage.

que la phase de réglages et de prise en
main du batiment est terminée, [éleveur
Sappréte a tester l'acces a la véranda en
automne-hiver.

Louis-Marie considére schématiquement
deux phases de gestion de la ventilation,
avant et aprés louverture des trappes
d’acces au jardin extérieur, qui a lieu entre
7 49 semaines d’age. « Jattends que les
volailles soient bien emplumées. Une fois
relevées, les trappes de sortie restent en
position ouverte jusquat la fin du lot, de jour
comme de nuit. » Les premiéres semaines,
le batiment dynamique est géré de maniere
classique avec une entrée d’air bilatérale.
Lextraction progressive est centralisée
sur le c6té opposé au jardin puis passe
en extraction pignon, complétée par des
turbines lorsque les besoins de ventilation
augmentent (concept Sodalec). « Aprés
Touverture du jardin, la salle intérieure

EARL LMA Pasquier

>

e

)

ANNABELLE ET'LOUIS=MARIE PASQUIER":

« La parcelle situee devant le
Jardin d’hiver a éte ameénagee
d'arbres et d'arbustes. »

nest plus hermétique a lair. Pour éviter
les vitesses dair, surtout de nuit au niveau
des trappes de sortie, on travaille avec une
dépression faible, inférieure a 10 Pa. »

Une densité moindre
bénéfique

Le jardin d’hiver est isolé de lextérieur
par un rideau plein, ouvert en perma-
nence d’au moins 25 cm (écart entre
le haut du rideau et la toiture) pour
garantir une entrée d’air minimale pour
la ventilation du batiment. Il est ensuite
abaissé progressivement en fonction de la
consigne de température de la salle et de
Paugmentation des besoins de ventilation
(4 paliers douverture du rideau). « Il iy a
pas de consigne de température propre au
jardin d’hiver, méme s'il dispose de deux
sondes. Cest le boitier de régulation du
batiment qui gére louverture du rideau,
commandée par un treuil électrique. »

Apres 48 a 72 heures d’adaptation, les
dindes sapproprient aisément leur nouvel
environnement. Le taux doccupation
varie selon les conditions extérieures.

Un premier bilan positif
sur le bien-étre des volailles

« Trés présentes en journée, les volailles
sont peu nombreuses a y rester la nuit,
préférant lambiance de la salle inteé-
rieure », a observé [éleveur. Cest I'inverse
en période de canicule, comme ce fut
le cas 1été dernier. « Laprés-midi, les
dindes cherchaient la fraicheur de la salle
brumisée et sortaient davantage la nuit.
Je nai eu aucune perte due d la chaleur
dans ce batiment, probablement liée aussi
a une densité moindre .»

DEUX-SEVRES

A. PUYBASSET

Le jardin d’hiver de 90 m est
situé sur le long pan exposé Est
du poulailler de 1800 m? (18 m
de large, conception Dugué).

«Il a été volontairement positionné
du coté du soleil levant, expliquent
Annabelle et Louis-Marie
Pasquier. Il est ainsi moins

exposé au soleil lors des périodes
de forte chaleur. De plus, il ouvre
la perspective sur un champ et

une parcelle dans laquelle ont

été plantés de jeunes arbres,
appréciable pour les animaux
mais aussi pour nous. » La surface
de la véranda est de 543 m?, soit
Iéquivalent de 30 % de celle du
batiment. « Prévue initialement

a 3 m, la largeur du jardin a été

Une véranda représentant 30 %
de la surface du poulailler

au jardin d’hiver se fait par 11
trappes a guillotines de 2,5 m de
long sur 0,8 m de haut. Congues
en panneaux sandwich, elles sont
entourées de joints et plaquées
contre la paroi par deux barres
métalliques pour empécher toute
entrée d’air parasite lorsque lacces
au jardin est fermé. Les deux
pignons en panneaux sandwich
sont équipés d’'un portail. La
toiture en tdle comprend aussi
une isolation intégrée (pente de
10 %, 3 m de haut a lextrémité).
Lautre long pan de la véranda

est délimité par un grillage, posé
sur une longrine de 30 cm. Une
hauteur qui permet aux volailles
de voir a lextérieur lorsque le

doublée, pour faciliter la circulation
des engins lors du nettoyage sans
étre trop a létroit. Elle permet aussi
de rentrer aisément un container

lors des enlévements. » Lacces

A. PuysasseT

Il est encore trop tét pour évaluer l'impact
du jardin d’hiver sur les performances
techniques, notamment sur I'indice
de consommation. En comparaison
avec le poulailler jumeau construit en
méme temps et sur le méme site (mais
sans jardin d’hiver), les éleveurs nont
toutefois pas constaté décart significatif
sur les performances de croissance, ni
sur le taux de griffures. Il n'y a pas eu
de surconsommation de gaz. « Cétait
pourtant une crainte au départ. » En
revanche, le jardin d’hiver induit du
travail supplémentaire (paillage, curage
et nettoyage) et des charges de litiére

rideau isolant est entiérement
ouvert. Ce dernier comprend
de larges zones translucides pour
faire rentrer la lumiére naturelle,
lorsque le rideau est fermé. m

LES TRAPPES
D/ACCES en

panneaux
sandwich
de 2,5m de
long, sont
réparties
une travee
sur deux.

en plus (2 kg/m? de paille a louverture,
3 ajouts en cours de lot). Concernant le
bien-étre animal, leffet du jardin d’hiver
sur le comportement des volailles est vi-
sible. « [£té, on parvient moins facilement
a descendre en température que dans le
poulailler voisin. Malgré cela, les dindes
sont beaucoup plus actives et se déplacent
davantage. Nous-mémes apprécions aussi
dy étre, caron a vue sur lextérieur. » Cest
donc un choix sans regret pour les éle-
veurs, en dehors de toute considération

- économique car il nexiste pas encore

de marché pour valoriser le surcofit des
jardins d’hiver. m Armelle Puybasset




